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Eurocontainere 1,1 mc metalice zincate pentru
colectare selectiva a deseurilor

Produse conform SR EN 840, RAL GZ 951 si
zincate la cald conform SR EN ISO 1461-2001.
Acestea sunt produse fie cu capac semirotund
care poate fi prevazut cu fanta sau cu orificii
pentru colectarea selectiva a desurilor, colorat
conform tipului de deseu colectat, fie cu capac
plat din plastic;



Platforme supraterane pentru colectarea
selectiva a deseurilor

Sistemul de colectare a
deseurilor municipale asigura
colectarea acestora in conditii
de siguranta, integrarea
sistemului in peisajul urban,
eliminarea premiselor poluarii
mediului. Acest lucru se
realizeaza prin amplasarea
recipientilor de colectare a
deseurilor municipale in
interiorul unor module alipite
prevazute cu fante colorate in
functie de tipul deseurilor
colectate, prin care deseurile
ajung in recipienti.Singurul
moment, in care containerele
de colectare sunt vizibile, este
acela in care ele sunt ridicate
spre a fi golite.



Eurocontainere metalice de 1.1 mc zincate 

Eurocontainere metalice de 1,1 m3, cu capac semirotund sau plat, produse 
conform SR EN 840, RAL GZ 951 si zincate la cald conform SR  EN ISO 1461-2001. 

Acestea sunt destinate colectarii deseurilor muncipale / menajere;



Platforme subterane pentru colectare
selectiva a deseurilor

Sunt o alternativa la platformele clasice, Partea din suprateran – platforma metalica
prevazuta cu 4 cosuri de insertie deseuri, din materiale durabile si otel inox cu capac

mobil rabatabil. Partea din subteran – cuva de beton impermeabila si structura
metalica elevatoare, in care se amplaseaza 4 containere de colectare deseuri selective 

de 1.1mc conform SR EN 840. Platforma supraterana este finisata cu beton. 



Prescontainere

Prescontainerele pentru deseuri servesc la compactarea deseurilor.  Acestea preseaza
deseurile pana la o cincime din volumul initial si sunt adecvate pentru majoritatea

tipurilor de deseuri, cum ar fi de ex. hartia, ambalajele, cartoanele, etc. 
Presontainerele pot fi incarcate fie manual, fie prin bascularea containerelor.



Container abroll pentru presa stationara

Asigura depozitarea si transportul deseurilor compactate in siguranta. Palnia de 
alimentare este adaptabila mai multor tipuri de prese stationare.



Abroll containere

Sunt produse conform DIN 30722 si au o capacitate cuprinsa intre 10 - 40 m³. 
Acestea sunt destinate transportului de deseuri industriale (rumegus, fier vechi, 

textile, plastic, sticla, etc.)



Abroll container cu oblon/ usa si 
etansare

Confectionate conform DIN 30722  si sunt destinate colectarii si transporturilor de 
namol sau usor lichide; sunt prevazute cu chedere de etansare astfel incat nu este 
permisa  scurgerea pe timpul depozitarii sau al transportului; pot fi prevazute cu 

robinet/robineti de scurgere de scurgere;



Abroll container cu capac metalic

Capacul se deschide cu ajutorul unei pompe hidraulice actionata manual; este 
destinat depozitarii si transportului de deseuri in siguranta si protejate.



Skipp containere

Cu capacitatea intre 3-12 m³,  construite conform DIN 30720, destinate colectarii si 
transportului de deseuri, pe camion, cu brate de ridicare. Acestea pot fi simetrice, 

asimetrice, cu capac sau prevazute cu carucioare cu sine/roti.



Containere abroll City

Container Abroll cu pereti din plasa
Este destinat transportului deseurilor
usoare si voluminoase. Se realizeaza
atat descoperit cat si cu capac.

Container abroll de mica capacitate
Construite conform DIN 30722 – cu

destinatia de a transporta /colectarea
deseurilor facila in orase;



Containere basculabile

Ideal pentru transportul deseurilor rezultate in urma proceselor tehnologice in 
interiorul departamentelor de productie. La recuperarea materialelor asigura o 
golire usoara si rapida prin parghia de descarcare. Acestea pot fi prevazute cu 

capac cat si cu roti.



Platforma abroll

Platforma abroll este destinata transportului de utilaje sau materiale de 
constructii (cherestea, caramida, etc.)



Containere modulare/ office containere

Office containere modulare destinate organizarii de locuinte sociale, 
birouri vestiare etc. se pot monta independent sau in module.



Vidanja abroll

Corp cilindic, fabricat din otel de 6 mm si 8 mm, rezistent la fenomenul de vacuum 
si presiune, cu capacul din spate actionat manual pentru deschidere.
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